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Kryogene Etiketten fiir Laserdrucker
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Cryo-LazITAG™

Kryogene Etiketten fiir Laserdrucker
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Die wasserfesten Cryo-LazrTAG™-Etiketten wurden speziell entworfen, um auf Flaschchen, Mikrorohrchen, Mikrotiterplatten,
Glassrohrchen, Plastikboxen fir Gerfriertruhen sowie auf anderen GefaBBen zu haften. Sie widerstehen Langzeitlagerung in flis-
sigem Stickstoff, Labor-Gefrierschranken und Transport in Trockeneis. Die Etiketten halten mehrfaches Auftauen und Einfrieren
aus, ohne zu verblassen, sich abzuldsen oder zu knittern. Sie werden in Bogenformat angeboten und kénnen in Desktop-Laser-
druckern gedruckt werden, sind verschleiB- und reil3fest, verstopfen keine Drucker und widerstehen UV- und Gammabestrahlung.

Dauerhaft | Hagaki-Format (101.6mm x 152.4mm)

Temperaturbereich von -196°C bis +120°C (-321°F bis +248°F)

Die rechteckigen Cryo-LazrTAG™ kryogenen Etiketten sind fir 0,2ml PCR-R6hrchen, 0,5ml, 1,5ml sowie 2ml
Mikrozentrifugenrohrchen, und 1ml und 2ml Kryoréhrchen entworfen. Sie konnen einfrieren, Temperaturen in PCR-
Maschinen sowie wiederholtes Einfrieren und Auftauen aushalten.
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Artikelnr Zoll (B x H) mm (B x H) Erhaltliche Farben
CLH-2 0.79" x 0.2" 20 x 5.1 W @) e ve le @B DLERBROUSW
CLH-1 1.02" x 0.4" 26 x10 WH 6D B ve lE @A Mr @) L BL R R @S W

':‘ In A4-Format sowie weiteren GroBen, Farben und Formen auf Labtag.com/cryo-lazrtag erhaltlich.
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Dauerhaft | US-Briefformat (215.9mm x 279.4mm)

Temperaturbereich von -196°C bis +120°C (-321°F bis +248°F)

Cryo-LazrTAG™-Etiketten sind mit einem dauerhaften Klebstoff beschichtet, der eine langfristige Lagerung von

Kryorohrchen, Flaschchen, Mikrotiterplatten und Plastikboxen in ultraniedrigen Temperaturen erlaubt.

Artikelnr

*HCL-10

*CL-48T1

CL-51T1

CL-16T1

CL-12T1

CL-32T1

CL-71T1

CL-60TH1

CL-59T1

CL-9T1

CL-37T1

CL-23T1

CL-47T1

CL-6T1

CL-17T1

CL-13T1

CL-8T1

CL-33T1

CL-63T1

CL-3T1

CL-29T1

CL-30T1

CL-7T

CL-15T1
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Zoll (B x H)

0.35"
0.433"
0.75"
0.75" x 0.75"
0.94"x0.5"
0.94" x 0.7813"

1" x1"

1125" x 0.94" + 0.44"

1.2" x 0.63"

1.26" x 0.87"

1.26" x 11"

1.28" x 0.5"

1.3"x1.3"

142" x 0.55"

15" x 0.25"

1.75" x 0.5"

177" x 0.79"

197" x 0.97"

2" x1125"

2.63"x 1"

2.83"x1.57"

3" x 2.375"

4" x 2"

4" x 3.33"

et
GA Intern
3y cat#

3 cL-32m !

B
A

mm (B x H)

9
1
191
191 x19.1
239x12.7
23.9x19.8
254 x25.4
28.6x239 +11.2
30.5x 16
32 x221
32x 279
32.5x12.7
33x33
36 x 14
381x6.4
445 x12.7
45 x 20
50 x 24.6
50.8 x 28.6
66.7 x 25.4
71.9 x 39.9
76.2x60.3
101.6 x 50.8

101.6 x 84.6

*HCL-10/CL-48: Tiefkiihletiketten zur Lagerung in Gefriertruhen (-80°C/-112°F)
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':' In A4-Format sowie weiteren GroBen, Farben und Formen auf Labtag.com/cryo-lazrtag erhaltlich.
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Abldsbar | US-Briefformat (215.9mm x 279.4mm)

Temperaturbereich von -196°C bis +120°C (-321°F bis +248°F)

Die ablosbaren Cryo-LazrTAG™ sind haltbar und einfach mit Handschuhen zu handhaben. Sie konnen in Laserdruckern
bedruckt werden und sind fir kryogene Anwendungen gedacht. Die Etiketten kdnnen von allen Oberflachen abgeldst

werden, ohne Klebstoff zurtickzulassen.
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Artikelnr Zoll (B x H) mm (B x H) Erhaltliche Farben
RCL-12T1 0.94"x 05" 239x12.7 W 6) ee ve G B) B0 REB DO W
RCL-9TH 1.26" x 0.887" 32 x 221 W 6) ee ve @ @) B R@ B W
RCL-37T1 126" x 11" 32 x 279 ()
RCL-23T1 1.28" x 0.5" 325x12.7 W ve B @A Mr @) A B R @ W
RCL-6T1 142" x 0.55" 36 x 14 e e veeaw®odder@d@vew
RCLA7T1 15" x 0.25" 381x6.4 W) @) ve @ v @ @ R @
RCL-13T1 1.75" x 0.5" 445 x12.7 Wy @ en
RCL-76T1 175" x 2" 445x50.8 (@)
RCL-8TT 177" x 0.79" 45 x 20 W @) e ve le @ W@ DLDERBOUSW
RCL-33T1 1.97" x 0.97" 50 x 24.6 W) e @
RCL-20T1 2"x 2" 50.8 x 50.8 (@)
RCL-3T1 263" x1" 66.8 x 25.4 WH 6D Be ve G @ Mr @) A B0 R @ S W
RCL-11TH 264" x 0.277" 671x7 W) @) e ve le @B DB RDOW
RCL-19T1 275" x 2.75" 69.9 x 69.9 W ve @0
RCL-61T1 35" x2" 88.9x50.8 (@)
RCL-26T1 35" x5" 88.9 x 127 (@)
RCL-7T1 4 x 2 101.6 x 50.8 W @) e e @B DR @S
RCL-15T1 47x 333" 101.6 x 84.6 W v @ @ e @S

':‘ In A4-Format sowie weiteren GroBen, Farben und Formen auf Labtag.com/cryo-lazrtag erhaltlich.
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Selbstlaminierend dauerhaft | US-Briefformat (215.9mm x 279.4mm)

Temperaturbereich von -196°C bis +150°C (-321°F bis +302°F)

Selbstlaminierende Cryo-LazrTAG™-Etiketten fuir Laserdrucker sind fiir die Langzeitlagerung in harschen Bedingun-
gen und ultraniedrigen Temperaturen gedacht. Die transparente Laminierung der Etiketten schiitzt den Ausdruck vor
Abnutzung und Kontakt mit chemischen Substanzen. Diese vielseitigen Etiketten konnen auch hohe Temperaturen
und Autoklavieren aushalten.

Artikelnr Zoll (B x H + Laminierung) =~ mm (B x H + Laminierung) = Etiketten/ Pckg = Erhaéltliche Farben
s 2,
e %ﬁ; DFSL-13WH 1"x0.5" +0.75" 254 x12.7 + 191 3,200 (@)
\ 5% %‘
o e S DFSL-65 1"x 0.6" + 1.6" 254 x15.2 + 40.6 1,920 WD e

DFSL-75WH 1"x 0.625" + 2" 254 x15.9 +50.8 1,280 @)

DFSL-77WH 2"x0.625" + 2" 50.8 x15.9 + 50.8 1,280 @

Durchsichtig dauerhaft | US-Briefformat (215.9mm x 279.4mm)

Temperaturbereich von -196°C bis +150°C (-321°F bis +302°F)

Die durchsichtigen kryogenen Cryo-LazrTAG™-Etiketten flr Laserdrucker sind fiir die Langzeitlagerung von Kryordhrchen,
Flaschchen und Boxen in kryogenen Bedingungen gedacht. Sie erlauben, dass die Inhalte der gekennzeichneten Behalter
deutlich sichtbar bleiben und geben einen aufgedruckten Effekt. Die Etiketten widerstehen hohe Temperaturen und
autoklavieren.

™ Artikelnr Zoll (B x H) mm (B x H) Etiketten/ Pckg
*DFLT-13 175" x 0.5" 445x12.7 1,280
DFLT-65 26"x0.6" 66 x 15.2 768
DFLT-75 3" x0.625" 76.2x15.9 512
DFLT-77 4" x 0.625" 101.6 x 15.9 512

*Diese durchsichtigen Etiketten sind auch mit einem farbigen Reiter und in gemischten Farben erhaltlich.

Durchsichtig abl6sbar | US-Briefformat (215.9mm x 279.4mm)

Temperaturbereich von -196°C bis +120°C (-321°F bis +248°F)

Cryo-LazrTAG™-Etiketten sind wasserfest, verschleiB- und reiBfest und zur Identifizierung von Behaltern mit flachen
Oberflachen in fliissigem Stickstoff und Labor-Gefriertruhen. Diese transparenten Etiketten sind einfach mit Hand-
schuhen zu handhaben und konnen entfernt werden, ohne Klebstoff auf der Oberflache zurlickzulassen.

#TRCL-3 Artikelnr Zoll (B x H) mm (B x H) Etiketten/ Pckg

TRCLA12 0.94"x 0.5" 23.9x127 2,688
TRCL-23 1.28"x 0.5" 32.5x12.7 2,016
TRCL-13 1.75" x 0.5" 445x12.7 1,280
TRCL-3 2.63"x1" 66.8 x 25.4 480

':' In A4-Format sowie weiteren GroBen, Farben und Formen auf Labtag.com/cryo-lazrtag erhaltlich.
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Uber uns

GA International ist der fihrende Hersteller von leistungsfahigen Spezialetiketten und
Lieferant von Identifikationslésungen, die in Forschungs- und klinischen Laboren bei

histologischen Farbungen, Kryo-Konservierung und der Sterilisation verwendet werden.

Wir verstehen die Bedeutung von korrekter Patienten- und Probenidentifizierung. Von
Wissenschaftlern fiir Wissenschaftler entworfen widerstehen unsere Etiketten die
harschesten Bedingungen im Labor, um lhre wertvollen Informationen zu beschitzen.

Xylol-besténdige Etiketten ¢ Kryogene Etiketten ¢ Etiketten fiir Autoklaven ¢ Etiketten fiir das Gesundheitswesen

Klebebander « Farbbander « Drucker » Scanner « Software « Automatisierung

Druckdienstleistungen ¢ Datendruck ¢ Industrieldsungen ¢ MaBanfertigungen

ISO 9001:2015 zertifiziert
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