
CryoSTUCK®
Kryogene Etiketten für gefrorene Oberflächen

INTERNATIONAL
LABTAG

Labtag.com/cryostuck

 Haften auf bereits bei bis zu -80°C gefrorenen Röhrchen 
 (kein Auftauen nötig)

 Widerstehen extreme kryogene Temperaturen (-196°C/-321°F)

 Für Thermotransfer-, Dymo und Laserdrucker verfügbar 

 Ideal für Biobanken und kryogene Lagerstätten

https://de.labtag.com/cryostuck


Über CryoSTUCK®
Unsere verschiedenen CryoSTUCK Etiketten sind sowohl zum Etikettieren von bereits gefrorenen Kryoröhrchen, Eppendorf Röhrchen, Kryoboxen 
als auch Tiefkühlboxen aus Plastik und Karton in Tiefkühlbedingungen (-80°C/-112°F), idealerweise in Trockeneis, gedacht. Einmal angebracht 
können sie ohne Aushärtezeit direkt in die kryogene Lagerung überführt werden. Ideal für die Langzeitlagerung in flüssigem Stickstoff (-196°C) 
und Gefrierschränken (-80°C). CryoSTUCK Etiketten sind in Rollen zum Bedrucken in DYMO LabelWriter und Thermotransferdruckern und in 
Bögen für Laserdrucker erhältlich.

Standard – Blattformat
Temperaturbereich von -196°C bis +120°C (-321°F bis +248°F)
Diese Etiketten sind mit allen gängigen Marken von Laserdruckern bedruckbar. Vorlagen für Microsoft Word sind für ein schnelles und 
einfaches Bedrucken frei erhältlich. Der Laserdruck auf diesen CryoSTUCK Etiketten liefert einen klaren und wischfesten Ausdruck, der milden 
Laborchemikalien (besprühen und abwischen) standhält. Die Etiketten können auf gefrorenen Röhrchen und Ampullen ohne Überlappung 
angebracht werden und sind auch mit unseren Kryo-Filzstiften beschreibbar. 

Artikelnr. B x H (mm) Etiketten/
Bogen

Etiketten/ 
Packung Bögen/Packung Erhältliche Farben

LCS-9 32 x 22.1 72 1,152 16

LCS-12 23.9 x 12.7 168 2,688 16

LCS-32 23.9 x 19.8 104 1,664 16

LCS-23 32.5 x 12.7 126 2,016 16

LCS-6 36 x 14 95 1,520 16

LCS-13 44.5 x 12.74 86 1,280 16

LCS-8 45 x 20 52 832 16

Standard - Rollenformat
Temperaturbereich von -196°C bis +110°C (-321°F bis +230°F)
Unsere CryoSTUCK Etiketten in Rollenformat sind zum Drucken in Thermotransferdruckern gedacht. Sie bieten einen wischfesten Ausdruck, 
der extrem niedrige Temperaturen und die gängigsten Laborchemikalien aushalten kann. Die Etiketten sind auch selbtslaminierend erhaltbar, um 
eine zusätzliche Schicht von Schutz gegen extreme Temperaturen, harsche Chemikalien und Verschleiß zu bieten. Auf Röhrchen und Ampullen 
wird empfohlen, dass die Etiketten mit einer Überlappung von mindestens 6,4mm angebracht werden, um eine angemessene Haftung auf der 
gefrorenen Oberfläche zu gewährleisten.

Arikelnummer B x H (mm) Kerndurchmesser Etiketten/ 
Rolle Erhältliche Farben

L2FS-5C1-1 22.2 x 50.8 25.4mm 1,000

L2FS-5C3-1 22.2 x 50.8 76mm 1,000

L2FS-1C1-1 25.4 x 12.7 25.4mm 1,000

L2FS-1C3-1 25.4 x 12.7 76mm 1,000

FIX-312NOTC1-1 25.4 x 15.9 + 35 wrap 25.4mm 1,000

FIX-312NOTC3-3 25.4 x 15.9 + 35 wrap 76mm 3,000

L2FS-2C1-2 25.4 x 25.4 25.4mm 2,000

L2FS-2C3-4 25.4 x 25.4 76mm 4,000

L2FS-4C1-2 31.8 x 22.2 25.4mm 2,000

L2FS-4C3-2 31.8 x 22.2 76mm 2,000

FIX-329NOTC1-1 38.1 x 25.4 + 38.1 wrap 25.4mm 1,000

FIX-329NOTC3-2 38.1 x 25.4 + 38.1 wrap 76mm 2,000

L2FS-3C1-1 76.2 x 13.9 25.4mm 1,000

L2FS-3C3-1 76.2 x 13.9 76mm 1,000
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Arikelnummer B x H (mm) Kerndurchmesser Etiketten/ 
Rolle Erhältliche Farben*

AEA-5NOTC1-1 22.2 x 28.6 + 19.1 wrap 25.4mm 1,000

AEA-5NOTC3-1 22.2 x 28.6 + 19.1 wrap 76mm 1,000

AEA-7C1-1 39.9 x 19.1 + 23.6 wrap 25.4mm 1,000

AEA-7C3-2 39.9 x 19.1 + 23.6 wrap 76mm 2,000

L2FC-5C1-1 41.3 x 50.8 25.4mm 1,000

L2FC-5C3-1 41.3 x 50.8 76mm 1,000

AEA-3C1-1 50.8 x 25.4 + 12.7 wrap 25.4mm 1,000

AEA-3C3-1 50.8 x 25.4 + 12.7 wrap 76mm 1,000

L2FC-11C1-1 76.2 x 31.8 25.4mm 1,000

L2FC-11C3-1 76.2 x 31.8 76mm 1,000

Arikelnummer B x H (mm) Etiketten/Rolle Erhältliche Farben

EDCS-040 12.7 x 25.4 1,000

EDCS-070 25.4 x 25.4 750

EDCS-081 26.4 x 12.7 + 9.5 Punkt 500 Sets

Blackout - Rollenformat
Temperaturbereich von -196°C bis +100°C (-321°F bis +212°F)
Blickdichte CryoSTUCK Etiketten für Thermotransferdrucker wurden zum Anbringen auf bereits gefrorenen Röhrchen und Ampullen entworfen, 
die bereits etikettiert sind. Sie dienen dazu, jegliche bereits existierenden, inkorrekten oder veralteten Informationen zu verdecken. Sie sind zum 
schnellen Umetikettieren ideal, wenn das bereits angebrachte Etikett nicht entfernt werden kann. Ihr einzigartiges Design stellt sicher, dass 
vorhandene Etiketten und Informationen komplett darunter verborgen werden. Sobald die gefrorenen Röhrchen umetikettiert sind, können sie 
wieder in flüssigem Stickstoff und Tiefkühlschränken zur Langzeitkonservierung gelagert werden. 

Transparent - Rollenformat
Temperaturbereich von -196°C bis +100°C (-321°F bis +212°F)
Durchsichtige CryoSTUCK Etiketten ermöglichen es, gefrorene Röhrchen, Ampullen und andere kryogene Kontainer zu etikettieren, ohne deren 
Inhalt zu verbergen. Diese transparenten Etiketten bieten auch die Möglichkeit, Kryoröhrchen und Ampullen erneut zu etikettieren. Dies schützt 
bereits existierende Etiketten ohne gedruckte Informationen zu verdecken oder das Scannen von Barcodes zu beeinträchtigen. Diese vielseitigen, 
transparenten Etiketten widerstehen auch erhöhte Temperaturen bis 100ºC (212ºF), ideal für eine Vielzahl von Anwendungen im Labor.

DYMO kompatibel (Patent angemeldet)
Temperaturbereich von -196°C bis +70°C (-321°F bis +158°F)
Diese Lösemittelbeständigen, DYMO kompatiblen Etiketten für gefrorene Oberflächen sind für das Drucken mit DYMO LabelWriter Druckern 
gedacht. Diese wasserfesten, kryogenen Etiketten widerstehen auch Kondensation und sind daher bestens geeignet, um Muster in einem 
Wasserbad aufzutauen. Über ihre CryoSTUCK-Eigenschaften hinaus zeigen diese DYMO kompatiblen Etiketten exzellente Beständigkeit 
gegenüber Laborchemikalien, einschließlich Detergenzien, Alkoholen (Eintauchen in 100% Ethanol: bis zu 15 Minuten), Aceton, Xylol (bis zu 30 
Minuten Eintauchen), Desinfektionsmitteln, sowie Reinigungstüchern für Oberflächen. 

Arikelnummer B x H (mm) Kerndurchmesser Etiketten/Rolle

AHA-268NOTC1-2 44.5 x 19.1 25.4mm 2,000

AHA-268NOTC3-4 44.5 x 19.1 76mm 4,000

AHA-224NOTC1-2 44.5 x 25.4 25.4mm 2,000

AHA-224NOTC3-2 44.5 x 25.4 76mm 2,000

AHA-501NOTC1-0.25 76.2 x 120.7 25.4mm 250

AHA-501NOTC3-0.5 76.2 x 120.7 76mm 500
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*Diese Etiketten haben eine leicht bläuliche/ graue Erscheinung. Fordern Sie bitte Muster an, um die Eignung der Farbe zu überprüfen. 
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Warum Sie LabTAG als Etiketten-Lieferanten in 
Erwägung ziehen sollten

1-800-518-0364 1-800-518-0364 +31 (0) 73-7370185 +44 (20) 3769 5683 +91 40 71279189

USA
P.O. Box 2633,
Champlain, NY

12919, United States

CANADA
3208 Jacques-Bureau Ave.

Laval QC,
H7P 0A9, Canada

NETHERLANDS
Runweg 28A,

5258 BN Berlicum
Netherlands

UK
10 John Street,

London WC1N 2EB
United Kingdom

INDIA
Building No.- 55, S/F 

Panchkuian Road, Connaught 
Place, New Delhi - 110001 India

Engagement für Qualität
Rigoros geprüfte, hochwertige Materialien 
und Produkte.

Wissenschaftliche 
Etikettenexperten
Tiefgreifendes Verständnis 
von industriespezifischen 
Identifizierungsanforderungen.

Produktinnovation
Ein internes R&D-Team erfindet und kreiert 
kontinuierlich einzigartige, patentierte 
Produkte. 

Weltweiter Vertrieb
Strategisch ansässige Warenlager vermindern 
Verzögerungen von internationalen 
Sendungen. 

Zufriedenheitsgarantie
Einfache Rücksendung und Umtausch, wenn 
Sie nicht komplett zufrieden sind. 

Betrieb über zwei Jahrzehnte
Beständiges Skalieren, Verbessern, Dienen 
und Begeistern, mit der Kundschaft im Sinn.

Maßgeschneiderte Lösungen
Wir helfen Ihnen, ihre mannigfaltigen Projekte 
mit maßgeschneiderten Etiketten und 
kreativen Lösungen zu realisieren.

Schnelle Auftragsabwicklung
Tag- und Abendschicht gewährleisten kurze 
Lieferzeiten, damit Sie Ihre Projekt-Deadline 
einhalten können. 

Kostenlose Muster
Großzügige, kostenlose Muster erlauben es 
Ihnen, Produkte vor dem Kauf auszuprobieren.

Unternehmenskontinuität
Vermindertes Risiko einer Service-
Unterbrechung durch unerwartete Störungen 
oder Katastrophen. 


