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Etiketten für die Histologie
LabTAG® bietet Etiketten und Farbbänder für jeden Schritt der Histologie an, von der Gewebeextraktion und-präparation 
bis hin zur Färbung und Bildverarbeitung. Unsere Xylol-beständigen Etiketten wurden sowohl für die Harzeinbettung als 
auch für Objektträger, Paraffinwachs-Blöcke, Plastikkontainer und Objektträgerboxen entworfen, die Tiefkühlbedingungen 
gelagert werden.

Unsere chemikalien-beständigen Etiketten widerstehen Xylol, Toluol, Alkohole, Formalin, Hexan, Aceton, Dimethylsulfoxid, 
Acetonitril sowie andere harsche Chemikalien und organische Lösungsmittel.

Exzellente Farbstoffbeständigkeit, ideal für Glassobjektträger die in der Histologie 
verwendet werden

Für Routine- sowie spezielle Färbeprotokolle empfohlen

Widerstehen Xylol, Toluol, Hexan, Alkohole, Aceton, Eosin Y, Hämatoxylin, sowie die 
neue Generation von sicheren, nicht toxischen Xylol-Alternativen/Ersätze

Temperaturbereich auf Objektträgern von -80°C bis 120°C

Für die Verwendung in automatisierten Objektträger-Prozessoren geeignet

Mit allen gängigen Modellen von Thermotransfer-Druckern kompatibel

XyliTUFF
TM

Xylol- & Chemikalien-beständige Etiketten für Objektträger

HistoLAM™
 

Selbstlaminierende Thermotransfer-Etiketten für Objektträger

* Mit transparenter Trägerfolie auf einem Plastikkern

Artikelnr Zoll (B x H) mm (B x H) Kerndurchmesser Etiketten 
per Rolle

FTTC-117CP1-3WH* 0.866” x 0.59” 22 x 15 1” 3,000

FTTC-117CP3-3WH* 0.866” x 0.59” 22 x 15 3” 3,000

FTT-98C1-1WH 0.875” x 0.875” 22.2 x 22.2 1” 1,000

FTT-98C3-3WH 0.875” x 0.875” 22.2 x 22.2 3” 3,000

FTT-152C1-1WH 0.9” x 0.75” 23 x 19.1 1” 1,000

FTT-152C3-3WH 0.9” x 0.75” 23 x 19.1 3” 3,000

FTT-67C1-1WH 0.9375″ x 0.9375″ 23.8 x 23.8 1” 1,000

FTT-67C3-3WH 0.9375″ x 0.9375″ 23.8 x 23.8 3” 3,000

FTT-209C1-4WH 1” x 0.25” 25.4 x 6.4 1” 4,000

FTT-209C3-10WH 1” x 0.25” 25.4 x 6.4 3” 10,000

Sichere Probenidentifizierung während des gesamten Verarbeitungs- und Färbungs- 
prozesses von mehreren Objektträgern (z.B. in speziellen Färbemaschinen).

Die Laminierung schützt den Druck vor harschen Chemikalien, hohen Temperaturen, 
sauren/basischen Puffern, und Lösungsmitteln, sogar während längerem Eintauchen.

Exzellente Farbstoff-abweisende Eigenschaften und vollständige Verteilung von 
Reagenzien während automatisierten Prozessen.

Praktische und schnelle Integrierung in bereits etablierte Drucksysteme, um die 
Produktivität und Effizienz zu erhöhen.

Artikelnr Zoll (B x H) mm (B x H) Kerndurchmesser Etiketten 
per Rolle                                

AFT-1C1-0.5WH 0.8” x 0.9” 20.3 x 22.9 1” 500

AFT-1C3-1WH 0.8” x 0.9” 20.3 x 22.9 3” 1,000



Widerstehen den Einschluss in Harz wie er in der Histologie für die die Herstellung 
von Mustern für die Elektronenmikroskopie verwendet wird.

Die geringe Größe ermöglicht das Einbetten in verschiedenen Größen von Kapseln 
und Gussformen.

Widerstehen harsche Chemikalien, die in Protokollen verwendet werden, inklusive 
Xylol, Toluol und Formalin, sowie histologische Färbemittel. 

Mit allen gängigen Thermotransfer-Barcodedruckern kompatibel.

Haften auf schwer beklebbaren Oberflächen, z.B. in Paraffin eingebettete Gewe-
bekassetten.

Widerstehen einen weiten Temperaturbereich (-55°C/-67°F bis 70°C/158°F), können 
auf kürzlich abgekühlten Wachsblöcken verwendet werden. 

Widerstehen harsche Chemikalien und Lösungsmittel, inklusive Xylol, Toluol, Hexan, 
Alkohole, Aceton, und Methylethylketon (MEK).

Mit allen gängigen Thermotransfer-Barcodedruckern kompatibel.

ResiTAG
TM 

(Patentiert)
Chemikalien-beständige Etiketten für die Harzeinbettung

ParafiTAG™
Xylol-beständige Etiketten für Paraffinwachs-Blöcke

Drucken & Falten
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Einfügen
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Schauen Sie auf de.Labtag.com/histology nach weiteren Größen, Farben, 
Kerndurchmessern, Konfigurationen und den passenden Farbbändern.

Artikelnr Zoll (B x H) mm (B x H) Kerndurchmesser Etiketten per Rolle

XST-251C1-2WH 1″ x 0.25″ 25.4 x 6.4 1” 2,000

XST-251C3-10WH 1″ x 0.25″ 25.4 x 6.4 3” 10,000

Artikelnr Zoll (B x H) mm (B x H) Kerndurchmesser Etiketten per 
Rolle

PRF-509C1-4WH 0.75” x 0.25” 19.1 x 6.4 1” 4,000

PRF-509C3-8WH 0.75” x 0.25” 19.1 x 6.4 3” 8,000

PRF-67C1-1WH 0.9375″ x 0.9375″ 23.8 x 23.8 1” 1,000

PRF-67C3-1WH 0.9375″ x 0.9375″ 23.8 x 23.8 3” 1,000

PRF-7C1-1WH 1″ x 0.5″ 25.4 x 12.7 1” 1,000

PRF-7C3-3WH 1″ x 0.5″ 25.4 x 12.7 3” 3,000

PRF-209C1-4WH 1″ x 0.25″ 25.4 x 6.4 1” 4,000

PRF-209C3-4WH 1″ x 0.25″ 25.4 x 6.4 3” 4,000
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Widerstehen langfristige Lagerung in Temperaturen bis zu -80°C/-112°F.

Ideal für die Identifizierung von Kontainern und Objekkträger-Aufbewahrungsboxen, 
speziell in der Immunhistochemie und der Gewebefixierung.

Widerstehen Besprühen und Abwischen mit Alkohollösungen und Kontakt mit 
Formalinlösungen.

Mit allen gängigen Thermotransfer-Barcodedruckern kompatibel.

Kälte- und alkoholbeständige Etiketten
für Kontainer und Objekkträger-Aufbewahrungsboxen

Besuchen Sie bitte de.Labtag.com um eine komplette 
Liste unserer Etiketten für die Schockgefrierung und 
kryogene Lagerung zu sehen. 

Artikelnr Zoll (B x H) mm (B x H) Kerndurchmesser Etiketten per Rolle Erhältliche Farben

FJT-7C1-1 1” x 0.5” 25.4 x 12.7 1” 1,000

FJT-7C3-5 1” x 0.5” 25.4 x 12.7 3” 5,000

FJT-29C1-1 1” x 1” 25.4 x 25.4 1” 1,000

FJT-29C3-3 1” x 1” 25.4 x 25.4 3” 3,000

FJT-28C1-2 2” x 1” 50.8 x 25.4 1” 2,000

FJT-28C3-5 2” x 1” 50.8 x 25.4 3” 5,000

WH YE GA PI BL OR BR RELASI BK

WH YE GA PI BL OR BR RELASI BK

WH YE GA PI BL RESI LE

WH YE GA PI BL RESI LE

WH YE GA PI BL RE

WH YE GA PI BL RE

ISO 9001:2015 zertifiziert
ISO 22301:2012 konform


