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Etiquetas para Histología
LabTAG® proporciona etiquetas y tintas para cada paso del proceso histológico, desde la extracción y preparación hasta la 
tinción y la obtención de imágenes. Nuestras etiquetas resistentes al xileno están diseñadas para adherirse a portaobjetos de 
microscopio, bloques de parafina, incrustarse en resina o para contenedores de plástico by contenedores de plástico, incrustarse 
en resina cajas de portaobjetos almacenados en condiciones de congelación.

Nuestras etiquetas resistentes a los productos químicos soportan la exposición directa y la inmersión en xileno, tolueno, alcoholes, 
formalina, hexano, acetona, dimetilsulfóxido (DMSO), acetonitrilo (ACN), así como otros productos químicos y disolventes 
orgánicos agresivos.

	 Excelente resistencia a las manchas, ideal para portaobjetos de vidrio utilizados en 
	 histología

	 Recomendado para protocolos de tinción, rutinarios o especiales

	 Resistente al xileno, tolueno, hexanos, alcoholes, acetona, eosina Y, hematoxilina y 
	 la nueva generación de alternativas/sustitutivos del xileno más seguros y no tóxicos

	 Rango de temperatura en portaobjetos de microscopio -80°C a 120°C

	 Adecuado para su uso en procesadores de portaobjetos automatizados

	 Compatible con todas las impresoras de códigos de barra de transferencia térmica 
	 habituales

XyliTUFF™
Etiquetas Resistentes al Xileno y Productos Químicos para Portaobjetos de Microscopio 

*Con soporte transparente en un centro de plástico

	 Identificación segura de la muestra a lo largo de todo el protocolo de procesamiento 
	 y tinción de varias láminas de tinción (p. ej., tinción especial)

	 La laminación protege la impresión de productos químicos agresivos, altas temperaturas, 
	 topes ácidos/básicos à soluciones tampón ácidas/basicas y disolventes, incluso 
	 durante una inmersión prolongada

	 Excelentes propiedades de repulsión de manchas y distribución completa de 
	 reactivos durante el procesamiento automatizado

	 Integración cómoda y rápida en los sistemas de impresión de etiquetas existentes 
	 para maximizar la productividad y eficiencia

HistoLAM™
Etiquetas Auto Laminables para Portaobjetos de Microscopio

SKU# Pulgadas (L x A) mm (L x A) Centro Etiquetas/Rollo

FTTC-117CP1-3WH* 0.866” x 0.59” 22 x 15 1” 3,000

FTTC-117CP3-3WH* 0.866” x 0.59” 22 x 15 3” 3,000

FTT-98C1-1WH 0.875” x 0.875” 22.2 x 22.2 1” 1,000

FTT-98C3-3WH 0.875” x 0.875” 22.2 x 22.2 3” 3,000

FTT-152C1-1WH 0.9” x 0.75” 23 x 19.1 1” 1,000

FTT-152C3-3WH 0.9” x 0.75” 23 x 19.1 3” 3,000

FTT-67C1-1WH 0.9375″ x 0.9375″ 23.8 x 23.8 1” 1,000

FTT-67C3-3WH 0.9375″ x 0.9375″ 23.8 x 23.8 3” 3,000

FTT-209C1-4WH 1” x 0.25” 25.4 x 6.4 1” 4,000

FTT-209C3-10WH 1” x 0.25” 25.4 x 6.4 3” 10,000

SKU# Pulgadas (L x A) mm (L x A) Centro Etiquetas/Rollo

AFT-1C1-0.5WH 0.8” x 0.9” 20.3 x 22.9 1” 500

AFT-1C3-1WH 0.8” x 0.9” 20.3 x 22.9 3” 1,000



	 Se adhieren a superficies difíciles de pegar, como los casetes de tejidos incrustados 
	 en parafina

	 Soportan un rango de temperaturas (-55°C/-67°F a 70°C/158°F), adecuado para 
	 su uso en bloques de cera recién enfriados

	 Resistente a productos químicos y disolventes agresivos, como xileno, tolueno, 
	 hexanos, alcoholes, acetona y metil etil cetona (MEK)

	 Compatible con todas las impresoras de códigos de barra de transferencia térmica 
	 habituales

ParafiTAG™
Etiquetas Resistentes al Xileno para Bloques de Parafina

	 Soportan la incrustación en resinas histológicas utilizadas para la preparación de 
	 muestras para la microscopía electrónica y pueden resistir temperaturas en 
	 incubación de hasta 150°C/302°F.

	 Su pequeño tamaño permite utilizar cápsulas y moldes de incrustación de distintos 
	 tamaños

	 Resistente a los productos químicos agresivos utilizados en los protocolos de 
	 incrustación en resina incluyendo xileno, tolueno, formalina, así como la exposición 
	 a tintes histológicos

	 Compatible con todas las impresoras de códigos de barras de transferencia térmica 
	 habituales

ResiTAG® (Patentado)
Etiquetas Resistentes a Productos Químicos para Incrustación en Resina

Imprimir y Doblar SolidificarInsertar Seccionar 

SKU# Pulgadas (L x A) mm (L x A) Centro Etiquetas/Rollo

PRF-509C1-4WH 0.75” x 0.25” 19.1 x 6.4 1” 4,000

PRF-509C3-8WH 0.75” x 0.25” 19.1 x 6.4 3” 8,000

PRF-67C1-1WH 0.9375″ x 0.9375″ 23.8 x 23.8 1” 1,000

PRF-67C3-1WH 0.9375″ x 0.9375″ 23.8 x 23.8 3” 1,000

PRF-7C1-1WH 1″ x 0.5″ 25.4 x 12.7 1” 1,000

PRF-7C3-3WH 1″ x 0.5″ 25.4 x 12.7 3” 3,000

PRF-209C1-4WH 1″ x 0.25″ 25.4 x 6.4 1” 4,000

PRF-209C3-4WH 1″ x 0.25″ 25.4 x 6.4 3” 4,000

SKU# Pulgadas (L x A) mm (L x A) Centro Etiquetas/Rollo

XST-251C1-2WH 1″ x 0.25″ 25.4 x 6.4 1” 2,000

XST-251C3-10WH 1″ x 0.25″ 25.4 x 6.4 3” 10,000
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	 Soportan un almacenamiento prolongado a temperaturas de hasta -80°C/-112°F

	 Ideal para la identificación de contenedores y cajas de almacenamiento de portaobjetos, 
	 especialmente para portaobjetos procesados por inmunohistoquímica y fijación de 
	 tejidos

	 Resistente a la pulverización y al frotado con soluciones de etanol y a la exposición 
	 a soluciones de formol

	 Compatible con todas las impresoras de códigos de barra de transferencia térmica 
	 habituales

Etiquetas Resistentes al Alcohol para Congelación
Etiquetas Resistentes al Alcohol para Congeladores para Uso en Contenedores y Cajas de Portaobjetos 

Por favor, visite Labtag.com para nuestra línea completa de etiquetas para 
la congelación rápida y las necesidades de almacenamiento criogénico

Certificado ISO 9001:2015
Cumple con la norma ISO 22301:2012

SKU# Pulgadas (L x A) mm (L x A) Centro Etiquetas/Rollo Colores

FJT-7C1-1 1” x 0.5” 25.4 x 12.7 1” 1,000

FJT-7C3-5 1” x 0.5” 25.4 x 12.7 3” 5,000

FJT-29C1-1 1” x 1” 25.4 x 25.4 1” 1,000

FJT-29C3-3 1” x 1” 25.4 x 25.4 3” 3,000

FJT-28C1-2 2” x 1” 50.8 x 25.4 1” 2,000

FJT-28C3-5 2” x 1” 50.8 x 25.4 3” 5,000
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