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Etiquetas y Cintas Autoclave



SKU# Pulgadas 
(Largo x Ancho)

mm (Largo x 
Ancho) Centro Etiquetas/

rollo Colores

SLPA-534NPC1-0.5WH 0.75″ x 2.25″ 19.1x 57.2 1” 500

SLPA-534NPC3-1WH 0.75″ x 2.25″ 19.1 x 57.2 3” 1,000

SLPA-284C3-1WH 1″ x 2.125″ 25.4 x 54 3” 1,000

WH

WH

Permanente 

SKU# Pulgadas 
(Largo x Ancho) mm (Largo x Ancho) Etiquetas/paquete Colores

AKA-12 0.94” x 0.5” 23.9 x 12.7 2,688

AKA-13 1.75″ x 0.5″ 44.5 x 12.7 1,280

AKA-63 2″ x 1.125″ 50.8 x 28.6 432

AKA-3 2.63″ x 1″ 66.8 x 25.4 480

AKA-30 3″ x 2.375″ 76.2 x 60.3 128

AKA-28 8.5” x 11” 215.9 x 279.4 16

Retirable

SKU# Pulgadas 
(Largo x Ancho) mm (Largo x Ancho) Etiquetas/paquete Colores

ALTR-13 1.75″ x 0.5″ 44.5 x 12.7 1,280

ALTR-63 2″ x 1.125″ 50.8 x 28.6 432

ALTR-3 2.63″ x 1″ 66.8 x 25.4 480

ALTR-116 3″ x 0.625″ 76.2 x 15.9 512

ALTR-39 3.5″ x 1″ 88.9 x 25.4 320
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WH

WH
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WH

WH

WH

WH

GA BL OR RE LAYE

SKU# Pulgadas 
(Largo x Ancho) mm (Largo x Ancho) Etiquetas/paquete

INKA-13 1.75″ x 0.5″ 44.5 x 12.7 1,280

INKA-63 2″ x 1.125″ 50.8 x 28.6 432

INKA-106 3″ x 2″ 76.2 x 50.8 160

INKA-61 3.5″ x 2″ 88.9 x 50.8 160

WH

#INKA-63

#SLPA-284

#SLPA-284

#AKA-63

#AKA-30

#ALTR-13

Steri-JetTAG™
Etiquetas para Impresoras de Inyección de Tinta Resistentes a la Autoclave
Rango de temperatura -40°C a +150°C (-40°F a +302°F)
Estas etiquetas permanentes de inyección de tinta, resistentes a altas temperaturas, también son 
resistentes a la pulverización de etanol, isopropanol y otros alcoholes y permiten imprimir texto e 
imágenes a todo color.

Print-N-Shield™
Etiquetas para Impresoras de Transferencia Térmica Auto Laminadas Resistentes a la Autoclave
Rango de temperatura  -60°C a +150°C (-76°F a +302°F)
Las etiquetas auto laminadas Print-N-Shield vienen con una lengüeta de laminación transparente que 
protege la etiqueta y su impresión del agua, los detergentes, la abrasión, los productos químicos agresivos 
y el almacenamiento en una amplia gama de temperaturas. Son perfectas para etiquetar equipos y 
materiales/contenedores que se someterán a una limpieza rutinaria o a la esterilización en autoclave.

Steri-LazrTAG™
Etiquetas para Impresoras Láser Resistentes a la Autoclave
Rango de temperatura -40°C a +150°C (-40°F a +302°F)
Estas etiquetas para impresoras láser resistentes a la autoclave soportan múltiples ciclos de esterilización 
en autoclave y son ideales para identificar materiales que serán sometidos a repetidos protocolos de 
esterilización. Están disponibles en formato permanente o removible, transparentes y auto laminadas, 
con formato envolvente para una mayor durabilidad.



Permanente

SKU# 
(Blanco)

SKU# 
(Colores)

Pulgadas 
(Largo x Ancho)

mm 
(Largo x Ancho) Centro Etiquetas/ 

Rollo Colores

AUTT-75NPC1-2 AUTC-75NPC1-2 1″ x 0.6875″ 25.4 x 17.5 1” 2,000

AUTT-75NPC3-2 AUTC-75NPC3-2 1″ x 0.6875″ 25.4 x 17.5 3” 2,000

AUTT-19C1-1WH - 1.3” x 0.625” 33 x 15.9 1” 1,000

AUTT-19C3-1WH - 1.3” x 0.625” 33 x 15.9 3” 1,000

AUTT-84C1-0.25 AUTC-84C1-0.25 2″ x 4″ 50.8 x 101.6 1” 250

AUTT-84C3-1 AUTC-84C3-1 2″ x 4″ 50.8 x 101.6 3” 1,000

AUTT-28C1-2WH - 2” x 1” 50.8 x 25.4 1” 2,000

AUTT-28C3-2WH - 2” x 1” 50.8 x 25.4 3” 2,000

AUTT-200C1-1WH - 2.5″ x 1.25″ 63.5 x 31.8 1” 1,000

AUTT-200C3-2WH - 2.5″ x 1.25″ 63.5 x 31.8 3” 2,000

AUTT-62C1-0.5WH - 4″ x 2″ 101.6 x 50.8 1” 500

AUTT-62C3-1WH - 4″ x 2″ 101.6 x 50.8 3” 1,000

Removible

SKU# Pulgadas 
(Largo x Ancho)

mm 
(Largo x Ancho) Centro Etiquetas/Rollo Colores

AUTR-61NPNOTC1-4WH 0.354” circle 9 1” 4,000

AUTR-61NPNOTC3-8WH 0.354” circle 9 3” 8,000

AUTR-9C1-1WH 1.25″ x 0.875″ 31.8 x 22.2 1” 1,000

AUTR-9C3-3WH 1.25″ x 0.875″ 31.8 x 22.2 3” 3,000

AUTR-28C1-1WH 2″ x 1″ 50.8 x 25.4 1” 1,000

AUTR-28C3-2WH 2″ x 1″ 50.8 x 25.4 3” 2,000

AUTR-11C1-2WH 2.64″ x 0.276″ 67.1 x 7 1” 2,000

AUTR-11C3-4WH 2.64″ x 0.276″ 67.1 x 7 3” 4,000

Etiquetas de Alta Opacidad

SKU# Pulgadas 
(Largo x Ancho)

mm 
(Largo x Ancho) Centro Etiquetas/Rollo Colores

BOA-19C1-1SI 1.3″ x 0.625″ 33 x 15.9 1” 1,000

BOA-19C3-3SI 1.3″ x 0.625″ 33 x 15.9 3” 3,000

BOA-28C1-1SI 2” x 1” 50.8 x 25.4 1” 1,000

BOA-28C3-2SI 2” x 1” 50.8 x 25.4 3” 2,000
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Steri-ThermoTAG™
Etiquetas para Impresoras de Transferencia Térmica Resistentes a la Autoclave
Rango de temperatura -40°C a +150°C (-40°F a +302°F)
Las etiquetas de transferencia térmica resistentes a la autoclave soportan varios procesos de esterilización, desde autoclaves de vapor y hornos 
de calor seco hasta gas de óxido de etileno y la irradiación gamma. Las etiquetas Blackout Steri-ThermoTAG también están disponibles para 
ocultar información sensible en contenedores que necesitan ser esterilizados en autoclave antes de su eliminación.



SKU# Pulgadas (L x A) mm (L x A) Centro Etiquetas/Rollo

SAUP-56C1-0.5WC 3″ x 2″ 76.2 x 50.8 1” 500

SAUP-56C3-1WC 3″ x 2″ 76.2 x 50.8 3” 1,000

SKU# Tamaño total Pulgadas/mm 
(Largo x Ancho)

Etiqueta principal Pulgadas/mm 
(Largo x Ancho)

Etiqueta secundaria Pulgadas/mm 
(Largo x Ancho) Centro Etiquetas/Rollo

PAUTR-2C1-0.5WH 4″ x 2″ / 101.6 x 50.8 2.5″ x 1.75″ / 63.5 x 44.5 1.25″ x 0.25″ / 31.8 x 6.4 1” 500

PAUTR-2C3-0.5WH 4″ x 2″/ 101.6 x 50.8 2.5″ x 1.75″ / 63.5 x 44.5 1.25″ x 0.25″ / 31.8 x 6.4 3” 500

PAUTR-6WRC1-0.5WH 4″ x 2″ / 101.6 x 50.8 2.5″ x 1.75″ / 63.5 x 44.5 1.25″ x 0.375″ / 31.8 x 9.5 1” 500

PAUTR-6WRC3-0.5WH 4″ x 2″ / 101.6 x 50.8 2.5″ x 1.75″ / 63.5 x 44.5 1.25″ x 0.375″ / 31.8 x 9.5 3” 500

SKU# Pulgadas (L x A) mm (L x A) Etiquetas/paquete Colores Disponible

DFSL-13WH 1″ x 0.5″ + 0.75″ 25.4 x 12.7 + 19.1 3,200

DFSL-62WH 1″ x 0.6″+ 0.625″ 25.4 x 15.2 + 15.9 2,560

DFSL-65 1″ x 0.6″ + 1.6″ 25.4 x 15.2 + 40.6 1,920

DFSL-75WH 1″ x 0.625″ + 2″ 25.4 x 15.9 + 50.8 1,280

DFSL-77WH 2″ x 0.625″ + 2″ 50.8 x 15.9 + 50.8 1,280

WH

WH

WH

WH

WH MT PIYE

SKU# SKU#
(Con Colores Tab) Pulgadas (L x A) mm (L x A) Etiquetas/ 

paquete Colores Tab

DFLT-121 - 0.394” x 0.315” 10 x 8 7,920 Transparent

DFLT-62 - 1.625″ x 0.6″ 41.3 x 15.2 1,024 Transparent

DFLT-13 DFLT-13B 1.75″ x 0.5″ 44.5 x 12.7 1,280

DFLT-65 - 2.6″ x 0.6″ 66 x 15.2 768 Transparent

DFLT-75 - 3″ x 0.625″ 76.2 x 15.9 512 Transparent

DFLT-77 - 4″ x 0.625″ 101.6 x 15.9 512 Transparent

BWH BBL BYE BGA

#SAUP-56

#DFSL-13

#DFLT-13

#PAUTR-6

Etiquetas con tira indicadora de esterilización
Etiquetas Resistentes a la Autoclave con Tira de Identificación
Rango de temperatura -60°C a +150°C (-76°F a +302°F)
Estas etiquetas permanentes resistentes a la autoclave están recubiertas con una tira indicadora que 
cambiará notablemente de color (de blanco a gris carbón) tras un ciclo de esterilización en autoclave 
por vapor. Esto permite identificar el material de forma clara y precisa, a la vez que proporciona un 
indicador visual de la esterilización en autoclave.

Wrap-Around Cryo-LazrTAG™
Etiquetas Láser Criogénicas Auto Laminadas resistentes a la Autoclave
Rango de temperatura -196°C a +150°C (-321°F Rango de temperatura +302°F)
Estas etiquetas láser criogénicas auto laminadas son perfectas para su uso en temperaturas extremas y en diversos entornos difíciles. El 
laminado transparente de las etiquetas protege la información impresa de la autoclave, el agua hirviendo, el almacenamiento criogénico, la 
abrasión y la exposición a productos químicos

Etiquetas Piggyback Resistentes a la Autoclave
Etiquetas Piggyback Resistentes a la Autoclave para Impresoras de Transferencia Térmica
Rango de temperatura -60°C a +150°C (-76°F a +302°F)
Estas etiquetas imprimibles por transferencia térmica tienen un diseño multicapa de etiqueta sobre 
etiqueta que proporciona una solución de identificación versátil solución para varios contenedores 
y superficies. Las etiquetas anidadas más pequeñas pueden utilizarse para identificar diferentes 
superficies o contenedores según sea necesario, proporcionando opciones de seguimiento adicionales.

Transparente y Permanente Cryo-LazrTAG™
Etiquetas Láser Criogénicas resistentes a la Autoclave
Rango de temperatura -196°C a +150°C (-321°F a +302°F)
Nuestras etiquetas láser criogénicas transparentes Cryo-LazrTAG también soportan los ciclos de esterilización en autoclaves de vapor, así como 
la irradiación gamma, hasta 50 KGy. Su diseño transparente garantiza que el contenido de los envases etiquetados permanezca claramente 
visible, y puede inscribirse con marcadores permanentes.



SKU# Pulgadas 
(L x A + wrap) mm (L x A + wrap) Centro Etiquetas

/Rollo
Colores 

Disponible

CATT-318SBNOTC1-1 WH 1″ x 0.25″ + 0.75″ 25.4 x 6.4 + 19.1 1” 1,000

CATT-318SBNOTC3-2WH 1″ x 0.25″ + 0.75″ 25.4 x 6.4 + 19.1 3” 2,000

CATT-312NOTC1-1WH 1″ x 0.625″ + 1.375″ 25.4 x 15.9 + 35 1” 1,000

CATT-312NOTC3-2 WH 1″ x 0.625″ + 1.375″ 25.4 x 15.9 + 35 3” 2,000

CATT-311NOTC1-2WH 1″ x 0.625″ + 1″ 25.4. x 15.9 + 25.4 1” 2,000

CATT-311NOTC3-4WH 1″ x 0.625″ + 1″ 25.4. x 15.9 + 25.4 3” 4,000

CATT-303NOTC1-1WH 1.125″ x 1″ + 1.595″ 28.6 x 25.4 + 40.5 1” 1,000

CATT-303NOTC3-1WH 1.125″ x 1″ + 1.595″ 28.6 x 25.4 + 40.5 3” 1,000

CATT-308NOTC1-1WH 1.34″ x 1″ + 1.38″ 34 x 25.4 + 35 1” 1,000

CATT-308NOTC3-1WH 1.34″ x 1″ + 1.38″ 34 x 25.4 + 35 3” 1,000

CATT-309NOTC1-1 1″ x 1.18″ + 1.69″ 25.4 x 30 + 42.9 1” 1,000

CATT-309NOTC3-1 1″ x 1.18″ + 1.69″ 25.4 x 30 + 42.9 3” 1,000

CATT-312NOTC1-1WH 1″ x 0.625″ + 1.375" 25.4 x 15.9 + 35 1” 1,000

CATT-312NOTC3-2WH 1″ x 0.625″ + 1.375" 25.4 x 15.9 + 35 3” 2,000
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#GANA-28
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Cryo-OmniTAG™
Etiquetas Transparentes Criogénicas Auto Laminadas resistentes a la Autoclave
Rango de temperatura -196°C a +150°C (-321°F a +302°F)
Estas versátiles etiquetas de transferencia térmica son adecuadas para una amplia gama de aplicaciones, desde el almacenamiento criogénico 
en nitrógeno líquido hasta la esterilización en autoclave y la esterilización por calor seco. Su diseño transparente garantiza que no ocultarán el 
contenido de los recipientes etiquetados, lo que resulta perfecto para viales criogénicos cajas de congelación, botellas de vidrio, etc.

Cryo-WrapTAG™
Etiquetas Criogénicas Auto Laminadas resistentes a la Autoclave
Rango de temperatura -196°C a +150°C (-321°F a +302°F)
Estas etiquetas auto laminadas y envolventes tienen un laminado transparente que se aplica sobre la parte impresa de la etiqueta, protegiéndola 
contra ambientes de laboratorio y temperaturas extremas. Esto incluye el almacenamiento en nitrógeno líquido, la autoclave de vapor, así como 
la abrasión, la decoloración y la abrasión, la decoloración y la exposición a productos químicos agresivos.

SKU# Pulgadas 
(Largo x Ancho)

mm 
(Largo x Ancho) Centro Etiquetas/

Rollo

GANA-52NOTC1-2 0.94″ x 0.5″ + 0.437″ circle 23.9 x 12.7 + 11.1 1” set 2,000

GANA-52NOTC3-2 0.94″ x 0.5″ + 0.437″ circle 23.9 x 12.7 + 11.1 3” set 2,000

GANA-158NOTC1-2 1.25″ x 0.5″ + 0.437″ circle 31.8 x 12.7 + 11.1 1” set 2,000

GANA-158NOTC3-2 1.25″ x 0.5″ + 0.437″ circle 31.8 x 12.7 + 11.1 3” set 2,000

GANA-9NOTC1-1 1.25″ x 0.875″ 31.8 x 22.2 1” 1,000

GANA-9NOTC3-2 1.25″ x 0.875″ 31.8 x 22.2 3” 2,000

GANA-19NOTC1-1 1.3″ x 0.625″ 33 x 15.9 1” 1,000

GANA-19NOTC3-2 1.3″ x 0.625″ 33 x 15.9 3” 2,000

GANA-10NOTC1-1 1.5″ x 0.75″ 38.1 x 19.1 1” 1,000

GANA-10NOTC3-2 1.5″ x 0.75″ 38.1 x 19.1 3” 2,000

GANA-107NOTC1-1 1.5″ x 0.875″ 38.1 x 22.2 1” 1,000

GANA-107NOTC3-3 1.5″ x 0.875″ 38.1 x 22.2 3” 3,000

GANA-28NOTC1-1 2″ x 1″ 50.8 x 25.4 1” 1,000

GANA-28NOTC3-2 2″ x 1″ 50.8 x 25.4 3” 2,000

GANA-210NOTC1-1 2.72″ x 1″ 69 x 25.4 1” 1,000

GANA-210NOTC3-1 2.72″ x 1″ 69 x 25.4 3” 1,000
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SKU# in x ft mm x m Centro

STRAT-18WH 0.7″ x 180′ 18mm x 54m 3”

STRAT-25WH 1″ x 180′ 25.4mm x 54m 3”

SKU#  in x ft mm x m Centro

TAUT-25C1-50WH 1” x 50’ 25.4mm x 15m 1”

TAUT-25C3-100WH 1” x 100’ 25.4mm x 30m 3”

#TAUT-25

#STRAT-25Cinta indicadora de esterilización por vapor
La cinta indicadora de esterilización por vapor está diseñada para identificar los envases que se 
someterán a la esterilización en autoclaves de vapor. Esta cinta de autoclave viene con tiras de marcado 
casi invisibles que se vuelven negras cuando se somete a un ciclo de esterilización, que se utilizan para 
confirmar que el material etiquetado ha sido autoclave. Acepta la escritura con rotuladores permanentes.

Antes:

Despues:

Cinta resistente a la Autoclave
Rango de temperatura -60°C a +150°C (-76°F a +302°F)
La cinta de esterilización imprimible por transferencia térmica está diseñada para su uso en autoclaves 
de vapor y esterilización por calor seco. Esta cinta resistente a la autoclave es ideal para identificar 
instrumentos quirúrgicos y bandejas, paquetes de doble ampolla, así como el material de plástico 
y de vidrio que se someterá a la esterilización. Se suministra en rollo continuo para proporcionar la 
longitud precisa que necesita.


