
Ventajas en la Utilización de Etiquetas RFID de LabTAG
Las etiquetas de identificación por radiofrecuencia (RFID) son una poderosa herramienta 
utilizada en hospitales, institutos de investigación y en laboratorios de fertilización in vitro. 
¿Sus objetivos? Mantener los registros, el control de acceso, el seguimiento del inventario, el 
manejo de pacientes y muestras, y mucho más. Las etiquetas RFID contienen una pequeña 
y flexible incrustación RFID que puede ser adherida a varias superficies. Nuestra habilidad 
para insertar incrustaciones pasivas de tipo UHF, HF o NFC en nuestras etiquetas nos ofrece 
la capacidad de adaptarnos a condiciones específicas y a la creación de etiquetas hechas a 
medida según la necesidad y uso de nuestros clientes.

Labtag.com/rfid-labels

-196°C

Soluciones RFID 
para Laboratorio



SKU# Pulgadas (L x A) mm (L x A) Centro Etiquetas/rollo Colores disponibles

RF3-JTTA-29NPC1-1WH 1" x 1" 25.4 x 25.4 1” 1,000

RF3-JTTA-29NPC3-1WH 1" x 1" 25.4 x 25.4 3” 1,000

RF3-JTTA-118NPC1-1WH 1" x 1.25" 25.4 x 31.8 1” 1,000

RF3-JTTA-118NPC3-1WH 1" x 1.25" 25.4 x 31.8 3” 1,000

RF3-JTTA-9NPC1-1 1.25" x 0.875" 31.8 x 22.2 1” 1,000

RF3-JTTA-9NPC3-1 1.25" x 0.875" 31.8 x 22.2 3” 1,000

RF3-JTTA-504NPC1-1WH 1.5" x 1" 38.1 x 25.4 1” 1,000

RF3-JTTA-504NPC3-1WH 1.5" x 1" 38.1 x 25.4 3” 1,000

RF3-JTTA-28NPC1-1WH 2" x 1" 50.8 x 25.4 1” 1,000

RF3-JTTA-28NPC3-1WH 2" x 1" 50.8 x 25.4 3” 1,000

RF3-JTTA-14NPC1-0.75WH 2" x 1.5" 50.8 x 38.1 1” 750

RF3-JTTA-14NPC3-1WH 2" x 1.5" 50.8 x 38.1 3” 1,000

RF3-JTTA-27NPC1-0.5WH 2" x 2" 50.8 x 50.8 1” 500

RF3-JTTA-27NPC3-0.75WH 2" x 2" 50.8 x 50.8 3” 750

RF3-JTTA-231NPC1-1WH 2.25" x 1.25" 57.2 x 31.8 1” 1,000

RF3-JTTA-231NPC3-1WH 2.25" x 1.25" 57.2 x 31.8 3” 1,000

RF3-JTTA-5NPC1-1WH 2.5" x 1" 63.5 x 25.4 1” 1,000

RF3-JTTA-5NPC3-1WH 2.5" x 1" 63.5 x 25.4 3” 1,000

RF3-JTTA-36NPC1-1WH 3" x 1" 76.2 x 25.4 1” 1,000

RF3-JTTA-36NPC3-1WH 3" x 1" 76.2 x 25.4 3” 1,000

RF3-JTTA-56NPC1-0.5WH 3" x 2" 76.2 x 50.8 1” 500

RF3-JTTA-56NPC3-0.75WH 3" x 2" 76.2 x 50.8 3” 750

RF3-JTTA-127NPC1-1WH 4" x 1" 101.6 x 25.4 1” 1,000

RF3-JTTA-127NPC3-1WH 4" x 1" 101.6 x 25.4 3” 1,000

RF3-JTTA-62NPC1-0.5WH 4" x 2" 101.6 x 50.8 1” 500

RF3-JTTA-62NPC3-0.75WH 4" x 2" 101.6 x 50.8 3” 750

RF3-JTTA-216NPC1-0.5WH 4" x 2.5" 101.6 x 63.5 1” 500

RF3-JTTA-216NPC1-0.75WH 4" x 2.5" 101.6 x 63.5 3” 750
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NitroTAG® RFID
Etiquetas RFID Criogénicas para Tubos y Viales
Rango de temperatura de -196°C a +110°C (-321°F a +230°F)*
Las etiquetas NitroTAG RFID han sido específicamente diseñadas para el almacenamiento prolongado a muy bajas temperaturas 
y a condiciones criogénicas, incluyendo el almacenamiento en nitrógeno líquido (-196°C a +110°C). Su material super-adherente 
asegura su fijación permanente en viales, tubos y cajas criogénicas, así como en bolsas plásticas.



SKU# Pulgadas (L x A) mm (L x A) Orientación Centro Etiquetas/rollo

RF3-HBTT-342NPC1-0.5WH 1″ x 1″ + 1.625″ Wrap 25.4 x 25.4 + 41.28 Wrap Portrait 1” 500

RF3-HBTT-342NPC3-1WH 1″ x 1″ + 1.625″ Wrap 25.4 x 25.4 + 41.28 Wrap Portrait 3” 1,000

RF3-HBTT-309NPC1-0.5WH 1″ x 1.18″ + 1.69″ Wrap 25.4 x 30 + 43 Wrap Portrait 1” 500

RF3-HBTT-309NPC3-1WH 1″ x 1.18″ + 1.69″ Wrap 25.4 x 30 + 43 Wrap Portrait 3” 1,000

RF3-HBTT-308NPC1-1WH 1.34″ x 1″ + 1.38″ Wrap 34 x 25.4 x 35 Wrap Landscape 1” 1,000

RF3-HBTT-308NPC3-1WH 1.34″ x 1″ + 1.38″ Wrap 34 x 25.4 x 35 Wrap Landscape 3” 1,000

SKU# Pulgadas (L x A) mm (L x A) Centro Etiquetas/rollo

RF3-L2FSA-327NPC1-1WH 0.875″ x 0.875″ + 0.875″ Wrap 22.2 x 22.2 + 22.2 Wrap 1'' 1 000

RF3-L2FSA-327NPC3-1WH 0.875″ x 0.875″ + 0.875″ Wrap 22.2 x 22.2 + 22.2 Wrap 3'' 1 000

RF3-L2FSA-348NPC1-1WH 1.25″ x 0.875″ + 0.75" Wrap 31.8 x 22.2 + 19 Wrap 1'' 1 000

RF3-L2FSA-348NPC3-1WH 1.25″ x 0.875″ + 0.75" Wrap 31.8 x 22.2 + 19 Wrap 3'' 1 000

RF3-L2FSA-308NPC1-1WH 1.34″ x 1″ + 1.38″ Wrap 34 x 25.4 x 35 Wrap 1'' 1 000

RF3-L2FSA-308NPC3-1WH 1.34″ x 1″ + 1.38″ Wrap 34 x 25.4 x 35 Wrap 3'' 1 000

RF3-L2FSA-332NPC1-0.75WH 2.75″ x 1″ + 1.25″ Wrap 69.9 x 25.4 + 31.8 Wrap 1'' 750

RF3-L2FSA-332NPC3-0.75WH 2.75″ x 1″ + 1.25″ Wrap 69.9 x 25.4 + 31.8 Wrap 3'' 750

Cryo-WrapTAG™ RFID
Etiquetas RFID Criogénicas con Envoltura Integrada, para Tubos y Viales (Patente Pendiente)
Rango de temperatura de -196°C a +100°C (-321°F a +212°F)*
Las etiquetas Cryo-WrapTAG RFID integran una envoltura altamente confiable que les proporciona una capa extra de seguridad 
para garantizar la identificación de la información visual y electrónica para mantener la máxima integridad de los datos. Estas 
etiquetas auto laminadas son convenientes para el almacenamiento en nitrógeno líquido a largo plazo, así como para la resistencia 
a altas temperaturas que pueden alcanzar hasta los +100°C (+212°F).

CryoSTUCK® RFID
Etiquetas RFID Criogénicas para Superficies Congeladas
Rango de temperatura de -196°C a +100°C (-321°F a +212°F)*
Nuestras etiquetas CryoSTUCK RFID están diseñadas para la aplicación a tubos o viales previamente congelados, cuentan con un 
robusto adhesivo y una incrustación flexible UHF que le permiten ser adheridas bajo condiciones de congelación profunda (-80°C 
/ -112°F) para su posterior almacenamiento en tanques de nitrógeno líquido. Estas etiquetas también resisten altas temperaturas 
de hasta +100°C (+212°F), incluyendo la inmersión en baños de agua caliente.



SKU# Pulgadas (L x A) mm (L x A) Centro Etiquetas/rollo

CRF-510NPC1-1WH 1.378” x 0.866” 35 x 22 1” 1,000

CRF-510NPC3-1WH 1.378” x 0.866” 35 x 22 3” 1,000

SKU# Pulgadas (L x A) mm (L x A) Centro Etiquetas/rollo

RFP-550NPC1-0.5WH 2.5″ x 0.24″ 64 x 6 1” 500

RFP-550NPC3-1WH 2.5″ x 0.24″ 64 x 6 3” 1,000

SKU# Pulgadas (L x A) mm (L x A) Centro Etiquetas/rollo

RF3-FTT-98NPC1-1WH 0.875" x 0.875" 22.2 x 22.2 1” 1,000

RF3-FTT-98NPC3-1WH 0.875" x 0.875" 22.2 x 22.2 3” 1,000

RF3-FTT-504NPC1-1WH 1.5" x 1" 38.1 x 25.4 1” 1,000

RF3-FTT-504NPC3-1WH 1.5" x 1" 38.1 x 25.4 3” 1,000

RF3-FTT-28NPC1-0.75WH 2" x 1" 50.8 x 25.4 1” 750

RF3-FTT-28NPC3-0.75WH 2" x 1" 50.8 x 25.4 3” 750

RF3-FTT-62NPC1-0.5WH 4" x 2" 101.6 x 50.8 1” 500

RF3-FTT-62NPC3-0.5WH 4" x 2" 101.6 x 50.8 3” 500

CryoRFID™
Etiquetas RFID de Congelación Profunda para Tubos y Viales
Rango de temperatura de -80°C a +90°C (-112°F a +194°F)*
Las etiquetas RFID de congelación profunda CryoRFID son imprimibles por transferencia 
térmica y destinadas al almacenamiento en congeladores de laboratorio y al transporte 
en hielo seco. Una incrustación flexible UHF permite la excelente adhesión a tubos y 
viales, incluso a bajas temperaturas. Las múltiples etiquetas pueden ser escaneadas 
simultáneamente, inclusive al interior de las cajas congeladas o criogénicas. Nuestras 
CryoRFID son perfectas para el control del inventario en tiempo real.

RFID-PlateTAG™
Etiquetas RFID para Microplacas
Rango de temperatura de -80°C a +110°C (-112°F a +230°F)*
Las etiquetas RFID-PlateTAG han sido diseñadas especialmente para la identificación de 
microplacas, placas Petri, así como para placas de PCR/qPCR. Estas delgadas etiquetas 
RFID integran una incrustación UHF que permite el seguimiento del inventario de 
múltiples placas a tiempo real, óptimo para aplicaciones de cribado de alto rendimiento.

XyliTUFF™ RFID
Etiquetas RFID Resistentes a Xileno y Otros Químicos
Rango de temperatura de -80°C a +120°C (-112°F a +248°F)*
Las etiquetas XyliTUFF RFID, resistentes al xileno y otros químicos, han sido concebidas para resistir la exposición a solventes 
y productos químicos agresivos. Destinadas a la utilización en superficies planas, estas etiquetas resisten hasta 15 horas de 
completa inmersión en xileno. Ideal para alcanzar una máxima trazabilidad y seguimiento de muestras destinadas a histología y 
otras aplicaciones donde la información visual y electrónica requieren una alta resistencia a químicos.



SKU# Pulgadas (L x A) mm (L x A) Centro Etiquetas/rollo

RF3-PRF-67NPC1-1WH 0.9375" x 0.9375" 23.8 x 23.8 1” 1,000

RF3-PRF-67NPC3-1WH 0.9375" x 0.9375" 23.8 x 23.8 3” 1,000

SKU# Pulgadas (L x A) mm (L x A) Centro Etiquetas/rollo

RF3-AUTT-28NPC1-1WH 2" x 1" 50.8 x 25.4 1” 1,000

RF3-AUTT-28NPC3-1WH 2" x 1" 50.8 x 25.4 3” 1,000

RF3-AUTT-27NPC1-0.75WH 2'' x 2'' 50.8 x 50.8 1” 750

RF3-AUTT-27NPC3-0.75WH 2'' x 2'' 50.8 x 50.8 3” 750

RF3-AUTT-231NPC1-0.75WH 2.25" x 1.25" 57.2 x 31.8 1” 750

RF3-AUTT-231NPC3-0.75WH 2.25" x 1.25" 57.2 x 31.8 3” 750

RF3-AUTT-200NPC1-0.5WH 2.5" x 1.25" 64 x 31.8 1” 500

RF3-AUTT-200NPC3-0.75WH 2.5" x 1.25" 64 x 31.8 3” 750

RF3-AUTT-36NPC1-0.75WH 3'' x 1'' 76.2 x 25.4 1” 750

RF3-AUTT-36NPC3-0.75WH 3'' x 1'' 76.2 x 25.4 3” 750

RF3-AUTT-62NPC1-0.5WH 4'' x 2'' 101.6 x 50.8 1” 500

RF3-AUTT-62NPC3-0.75WH 4'' x 2'' 101.6 x 50.8 3” 750

RF3-AUTT-216NPC1-0.5WH 4" x 2.5" 101.6 x 63.5 1” 500

RF3-AUTT-216NPC3-0.5WH 4" x 2.5" 101.6 x 63.5 3” 500

ParafiTAG™ RFID
Etiquetas RFID para Bloques de Cera de Parafina
Rango de temperatura de -55°C a +70°C (-67°F a +158°F)*
Las etiquetas ParafiTAG RFID han sido especialmente creadas para adherirse de manera 
permanente a bloques de cera de parafina y a otras superficies de difícil adherencia 
como el teflón, el politetrafluoretileno (PTFE) y el perfluoroalcoxi (PFA). Estas etiquetas 
resistentes a químicos son ideales para la identificación de bloques de tejidos que han 
sido fijados en formalina y embebidos en parafina (FFPE).

Steri-ThermoTAG™ RFID
Etiquetas RFID Esterilizables en Autoclave
Rango de temperatura de -60°C a +150°C (-76°F a +302°F)*
Las etiquetas RFID esterilizables en autoclave están diseñadas para identificar varios recipientes u otras superficies que serán 
sometidos a métodos de esterilización secos o húmedos. Estas etiquetas pueden resistir múltiples ciclos de esterilización (121°C/250°F, 
presión de 16.5 psi, 20 minutos) y también pueden ser aplicadas en dispositivos médicos de uso único y bolsas de esterilización.



Impresoras
Impresora de Transferencia Térmica y Transferencia Directa para RFID UHF Zebra ZD621R –
SKU #ZD621R

Lectores
Lector RFID UHF Portátil Unitech Con Generador de Imágenes 2D (EE. UU.) -
SKU #EA/RG630-estuche

Soluciones RFID Hechas a la Medida
Además de las etiquetas RFID de base que pueden ser impresas directamente por el 
usuario, GA International les ofrece a sus clientes otras soluciones. Usted puede ahora 
solicitar etiquetas RFID con impresiones personalizadas, ya sea: códigos de barras 
seriados, códigos de valores alfanuméricos, o logotipos a color. Ofreciendo opciones 
de personalización que se adaptan a la satisfacción y a las necesidades específicas 
de aplicación, además de las etiquetas preimpresas, pueden ser expedidas etiquetas 
en blanco con el logotipo de su elección a todo color. Dentro de las opciones hechas a 
medida también ofrecemos la combinación única de nuestras etiquetas de base con la 
tecnología RFID, lo que permite la obtención de etiquetas RFID resistentes a la exposición 
de químicos y a una amplia gama de temperaturas. GA International ofrece etiquetas 
especializadas de alto calibre y la capacidad de combinar sus diversos materiales con 
diferentes tipos de configuración, de antena, de incrustación y tamaños de etiqueta; 
para producir soluciones de identificación y seguimiento únicos y confiables.

Encuentre todas nuestras Etiquetas RFID, Impresoras y Scanners en Labtag.com/rfid-labels

www.Labtag.com support@ga-international.com 1-800-518-0364 / 1-450-973-9420

Descubra nuestros productos, solicite muestras gratis, obtenga asistencia inmediata 
INTERNATIONAL
LABTAG
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Tecnología de impresión : Transferencia térmica/ transferencia directa

Resolución de la impresora (DPI) : 300

RFID habilitado : Sí (protocolos UHF EPC Gen 2 V2, ISO/IEC 18000-63 y RAIN 
RFID)

Interfaces de la impresora : Ethernet, serie, USB 2.0, host USB, Bluetooth (BTLE5)

Velocidad de impresión : hasta 6 ips; pulg/seg (152 mm/seg)

Pantalla LCD : táctil a todo color de 4,3” con interfaz de usuario de 3 botones

Ancho máximo de impresión : 4,27” (108 mm)

Ancho de la etiqueta : 0,585” – 4,65” (15 mm – 118 mm)

Altura de la etiqueta : 0,25” – 39” (6,4 mm – 991 mm)

Diámetro del núcleo del rollo de papel : 1″ (25,4 mm) o 3” (76,2 mm) con 
adaptadores opcionales

Frecuencia operacional : FCC 902-928 MHz

Sistema operativo : Android 10

Tipo de escáner : Escaneo de imágenes, códigos de barra de una y dos dimensiones

Estilo : Gun Grip

Estándares compatibles : EPC Clase 1 Gen 2 V2

Interfaz : Wi-Fi, Bluetooth, conectividad cellular 4G

Servicios de localización : GPS / A-GPS

Diámetro exterior del rollo de papel : 5” (127 mm)

Sensor de medios : Reflector/móvil de ancho 
completo, sensor de marca negra; sensor transmisivo/
de espacio de múltiples posiciones

Cable de alimentación : América del Norte, 
EE. UU.*

Longitud estándar de la cinta : 984 pies (300 m); 244 pies (74 m)

Ancho de la cinta : 1,33”/33,8 mm a 4,3”/109,2 mm

Identificación del núcleo de la cinta : Cinta de 300 metros (núcleo de 1”/25,4 
mm) o cinta de 74 metros (núcleo de 0,5”/núcleo de 12,7 mm)

Entorchado de cinta : Fuera

Memoria SDRAM : 128 MB

Memoria flash : 256 MB

Communicaciones : USB 3.1 de tipo C, Ethernet/ 
USB-Host via Cradle (Opcional)

Memoria : 3GB RAM / 32GB Flash

Expansión de memoria : MicroSD (Máximo 
de 128 GB)

Batería : interna de 4000 mAh (polímero de litio)

Ranura para expansión : MicroSD, hasta 256 GB


