
PinTAG™ #JTTA-553 CryoSTUCK®  #LCS-9 Cryo-StrawTAG™  #CST-29

Clases y Marcas de Etiquetas 
Criogénicas y de Congelación

LabTAG dispone de un amplio catálogo de etiquetas de congelación y criogénicas, cada una cumple 
con un propósito diferente. Esta tabla describe nuestras clases de etiquetas y sus principales 
atributos diferenciadores que debe tener en cuenta a la hora de evaluar sus necesidades. Estas 
clases están disponibles en muchos tamaños, colores y configuraciones, que se identifican por 
el número SKU

-196°C

Labtag.com/cryogenic-labels

https://www.labtag.com/dymo-compatible-laboratory-labels/


L: Láser H: Escribir a manoTT: Transferencia Térmica TD: Térmica Directa DY: Compatible con Dymo I: Inyección de tinta

Marca Clase
Método de
impresión

Formato Temp.
mínima

Temp. 
máxima

Temp. mínima 
de aplicación Atributo Superficie 

recomendada Adhesivo

Cryo-LazrTAG™

CL L Hoja -196°C +120°C -12°C Estándar Frascos, Tubos y Cajas Permanente

CLH L Hoja -196°C +120°C -12°C Estándar PCR Tubos y Frascos Permanente

RCL L Hoja -196°C +120°C -12°C Estándar Frascos, Tubos y Cajas Removible

KLW L Hoja -196°C +150°C -28°C Envoltura, Autoclave Frascos y Tubos Permanente

KLT L Hoja -196°C +150°C -28°C Transparente, 
Autoclave Frascos y Tubos Permanente

TRCL L Hoja -196°C +120°C -12°C Transparente Cajas, Plates Permanente

Lab-Tag™
LT, JTA H Hoja -196°C +110°C -7°C Estándar Frascos y Tubos Permanente

JTRA, LTR H Rollo -196°C +110°C -12°C Estándar Frascos y Tubos Permanente

NitroTAG® JTTA TT Rollo -196°C +110°C -12°C Estándar Frascos, Tubos y Cajas,
Superficies Húmedas Permanente

CryoSTUCK®

LCS L Hoja -196°C +100°C -80°C Estándar Frascos Congelados
Tubos y Cajas Permanente

FIX TT Rollo -196°C +110°C -80°C Envoltura Frascos Congelados
y Tubos Permanente

L2FSA, 
L2FSB TT Rollo -196°C +100°C -80°C Envoltura Frascos Congelados

y Tubos Permanente

AEB TT Rollo -196°C +100°C -72°C Opaco, Envoltura Frascos Congelados
y Tubos Permanente

L2FCA TT Rollo -196°C +110°C -72°C Opaco, Envoltura Frascos Congelados 
y Tubes Permanente

AHA TT Rollo -196°C +100°C -80°C Transparente, 
Envoltura

Frascos Congelados 
y Tubos Permanente

MetaliTAG™
AWA TT Rollo -196°C +100°C -12°C Estándar Estantes Metálico y 

Bastones Permanente

AWC TT Rollo -196°C +100°C N/A Transparente Estantes Metálico Permanente

Cryo-WrapTAG™

HBTT TT Rollo -196°C +100°C -12°C Envoltura Frascos y Tubos Permanente

CATT TT Rollo -196°C +150°C -5°C Envoltura, Autoclave Frascos y Tubos Permanente

JBTTA TT Rollo -196°C +100°C -12°C Envoltura + Circulo Frascos y Tubos Permanente

Cryo-StrawTAG™ CST TT Rollo -196°C +80°C +10°C Envoltura Pipetas IVF Permanente

Cryo C-KurTAG™

TELA TT Rollo -196°C +110°C -12°C Tamper-Evident Frascos, Cajas Permanente

SDLA TT Rollo -196°C +100°C N/A Destructible Frascos, Plates, Permanente

CTDA TT Rollo -196°C +100°C -10°C Destructible Frascos, Cajas Permanente

DTermo™

ED1F, EC1F, 
EF1F, EG1F, 

SPED1F
DY Rollo -196°C +70°C -20°C Estándar Frascos, Cajas Permanente

EDCC DY Rollo -196°C +70°C -20°C Resistente a 
Químicos

Frascos, Tubos, 
Cajas, Botellas Permanente

DYMO-Compatible 
CryoSTUCK® EDCS DY Rollo -196°C +70°C -80°C Estándar Frascos Congelados, 

Tubos y Cajas Permanente

Cryo-DirectTAG™ DFP, DFPC DT Rollo -196°C +70°C -28°C Estándar Frascos, Tubos y Cajas Permanente

Cryo-OmniTAG™
HBCL TT Rollo -196°C +100°C -23°C Transparente Frascos y Tubos Permanente

GANA TT Rollo -196°C +150°C -20°C Transparente, 
Autoclave Frascos y Tubos Permanente

PinTAG™ JTTA-553, 
SPJTTA-554 TT Rollo -196°C +110°C -12°C Perfil Delgado 2D Tubos Permanente

PikaTAG™ VCL TT Rollo -196°C +110°C N/A Utilizado con 
un aplicador

Frascos criogénicos con 
tapa endentada Permanente

PCR-TagTrax™ PID TT Rollo -196°C +150°C N/A Multiconfiguración Placas PCR de Alto Perfil, 
Tubos, y Tiras para Tubos Sin Adhesivo

Etiquetas Criogénicas (-196°C)

https://www.labtag.com/shop/brand-name/cryo-lazrtag/
https://www.labtag.com/product_family/cl/
https://www.labtag.com/product_family/clh/
https://www.labtag.com/product_family/rcl/
https://www.labtag.com/product_family/trcl/
https://www.labtag.com/shop/brand-name/lab-tag/
https://www.labtag.com/product_family/lt/
https://www.labtag.com/product_family/jta/
https://www.labtag.com/shop/brand-name/nitrotag/
https://www.labtag.com/product_family/jtta/
https://www.labtag.com/shop/brand-name/cryostuck/
https://www.labtag.com/product_family/lcs-class/
https://www.labtag.com/product_family/fix/
https://www.labtag.com/product_family/aha/
https://www.labtag.com/shop/brand-name/metalitag/
https://www.labtag.com/product_family/awa/
https://www.labtag.com/product_family/awc/
https://www.labtag.com/shop/brand-name/cryo-wraptag/
https://www.labtag.com/product_family/hbtt/
https://www.labtag.com/product_family/catt/
https://www.labtag.com/shop/brand-name/cryo-strawtag/
https://www.labtag.com/product_family/cst/
https://www.labtag.com/shop/brand-name/cryo-c-kurtag/
https://www.labtag.com/product_family/tel/
https://www.labtag.com/product_family/ctda-class/
https://www.labtag.com/shop/brand-name/cryo-dtermo/
https://www.labtag.com/product_family/ed1f-ef1f/
https://www.labtag.com/product_family/ec1f-eg1f/
https://www.labtag.com/product_family/ed1f-ef1f/
https://www.labtag.com/product_family/ec1f-eg1f/
https://www.labtag.com/product_family/edcc/
https://www.labtag.com/shop/brand-name/cryo-directtag/
https://www.labtag.com/product_family/dfp-dfpc/
https://www.labtag.com/shop/brand-name/cryo-omnitag/
https://www.labtag.com/product_family/hbcl/
https://www.labtag.com/product_family/gana/


TT: Transferencia Térmica

Brand Class
Printing 
Method

Format Lower
Temp.

Upper 
Temp.

Minimum
Application

Temp.
Feature Recommended

Application Surface Adhesive

RFID NitroTAG® RF3-JTTA TT Rollo -196°C +110°C -12°C Estándar Frascos, Tubos y Cajas, 
Superficies Húmedas Permanente

RFID CryoSTUCK® RF3-L2FSA TT Rollo -196°C +100°C -80°C Cola Transparente Frascos Congelados 
y Tubos Permanente

RFID Cryo-
WrapTAG™ RF3-HBTT TT Rollo -196°C +100°C -12°C Envolvente Frascos y Tubos Permanente

CryoRFID™ CRF TT Rollo -80°C +110°C -12°C Estándar Frascos Permanente

RFID-PlateTAG™ RFP TT Rollo -80°C +110°C N/A Perfil Delgado Placas Permanente

PingTAG™ RF3-VPT TT Rollo -80°C +100°C -80°C Etiqueta Sin Adhesivo Racks, Contenedores, 
Bolsas Transparentes Sin Adhesivo

RFID Etiquetas  y Tags (-80°C to -196°C)

Etiquetas de Congelación (-80°C)

Marca Clase
Método de
impresión

Formato Temp.
mínima

Temp. 
máxima

Temp. 
mínima de 
aplicación

Atributo Superficie 
recomendada Adhesivo

FreezerTAG™

FJT TT Rollo -80°C +110°C -12°C Estándar Frascos, Tubos y Cajas Permanente

RMTT TT Rollo -80°C +110°C -12°C Estándar Frascos, Tubos y Cajas Removible

BOC TT Rollo -80°C +100°C -29°C Opaco Frascos, Tubos y Cajas Permanente

N/A H-FJT TT Rollo -80°C +110°C -12°C Estándar Secondary Blood Bags Permanente

PCR-TAG™ FJT-269 TT Rollo -80°C +120°C -12°C Perforación 
Múltiple Tiras y Placas PCR Permanente

Clear PCR-TAG™ AYA-269 TT Rollo -80°C +100°C -5°C Perforación 
Múltiple Tiras y Placas PCR Permanente

PlateTAG™ AMA TT Rollo -80°C +72°C N/A Estándar Placas Removible

N/A FIJA I Rollo -80°C +100°C -12°C Estándar Frascos, Tubos y Cajas Permanente

N/A FIJSA I Hoja -80°C +100°C -12°C Estándar Frascos, Tubos y Cajas Permanente

Lab-Tag™ WRPLT H Hoja -80°C +110°C N/A Estándar Tubos PCR Permanente

Transparent 
Freezer-DTermo™ EDFT DY Rollo -80°C +70°C N/A Transparente Frascos, Tubos y Cajas Permanente

H: Escribir a manoTT: Transferencia Térmica DY: Compatible con Dymo I: Inyección de tinta
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Labtag.com

Por qué Debería Considerar a LabTAG como su Proveedor de Etiquetas

Dedicación a la Calidad
Materiales de alta calidad rigurosamente probados 
y productos de alta calidad.

Expertos en Etiquetas Científicas
Profundo conocimiento de los requisitos de 
identificación específicos de la industria.

Innovación de Productos
El equipo interno de R+D innova continuamente 
y crea productos únicos y patentados.

Distribución Mundial
Los almacenes estratégicamente situados reducen 
la fricción para los envíos internacionales.

Garantía de Satisfacción
Devoluciones y cambios fáciles si no se alcanza 
la satisfacción total.

Dos Décadas de Negocio
Escalando continuamente, mejorando, sirviendo 
y deleitando, pensando en nuestros clientes.

Soluciones a la Medida
Ayudándole a realizar sus proyectos multifacéticos 
con etiquetas personalizadas y soluciones creativas.

Cumplimiento Rápido de los Pedidos
Los equipos diurnos y nocturnos garantizan 
plazos de entrega cortos para que pueda cumplir 
los plazos de sus proyectos.

Muestras Gratuitas
El generoso servicio de muestras gratuitas le 
permite probar productos antes de comprarlos.

Continuidad del Negocio
Riesgo mitigado de interrupción del servicio a 
causa de desastres inesperados.
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INDIA
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